
MIG/MAG-multiproces-pulslasapparaten
Picomig

  Picomig 305 D2/D3 puls TKG

/rootArc®

/Impuls zz Inverter-lasapparaat, DC, puls, gasgekoeld
zz Multiproces: MIG/MAG, TIG-Liftarc en elektrodelassen
zz Draagbaar, compact
zz Polariteitskeuze zonder gebruik van gereedschap: Optimaal voor het lassen met zelfbescher-

mende vuldraden
zz Monitoring van veiligheidsgeleider (PE)
zz 4-rollenaandrijving. Uitgerust voor 1,0 mm + 1,2 mm staaldraden
zz 5 m netvoedingskabel
zz 100 % volledig getest en gekeurd

Picomig 305 D2 305 D3
Netspanning (toleranties) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Netzekering (traag) 3 x 16 A
Nullastspanning 93 V
Instelbereik lasstroom 5 A - 300 A
Inschakelduur 40 °C 300 A / 40 %

260 A / 60 %
200 A / 100 %

Afmetingen lxbxh in mm 535 x 300 x 480 625 x 300 x 480
Gewicht 27 kg 29 kg
Spoeldiameter 200 mm 300 mm

Type Benaming Artikelnr. PG

Picomig 305 D2 puls TKG MIG/MAG-multiproces-pulslasapparaat, compact, draagbaar, Euro-centrale 
aansluiting

090-005266-00502 M1

MT301G M9 3m MIG-lastoorts, gasgekoeld 094-500055-00000 B1
WK50qmm-4m/K Werkstukleiding 092-000003-00000 M12
GH 2x1/4‘‘ 2m Gasslang 094-000010-00001 E1
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L Flesreduceerventiel met manometer 094-000009-00001 E1
OW CEE 16A/400V Optie af fabriek netsteker, inclusief montage 092-008214-00000 M1
KOS27 Ingebruikname van 1 uur KOS-V00027-00000 N1


